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sISSEJUHATUS 

1 Mõisted ja lühendid

1.1 Töö teostamise taust

Töö algus kuupäevaks on 12. jaanuar 2005. aastal ja lõpptähtaeg on 12. veebruar 2005. aastal. Töös arvestada firma pidevat kasvu ning töid teostades luua igasse tööruumi vähemalt kaks reservis olevat võrgupistikut.

1.2 Töö eesmärk ja ülesanded

Töö eesmärgiks on multimeedia rakenduste loomisega tegelevale ettevõttele arvutivõrgu ehitamine, millega paranevad ettevõtte töökiirus ja suhtlemine klientidega.

Ülesanneteks on ühendada iga hoone kõik ruumid omavahel ning luua asutusele interneti ühendus.

2 Asutuse analüüs

2.1 Asukoht

Asutuse kontor asub Raplamaal Kehtna alevikus Põllu tänav 25. tööhoone1 asub Märjamaal Oja tänav 15. Tööhoone2 asub Türil Väike-Pärnu 15.

2.2 Paiknemine

Asutuse kontoris on kolm arvutit, millest üks on sülearvuti ning ülejäänud asuvad teineteisest eraldi ruumides. Sülearvuti võrku ühendamiseks on kummaski ruumis eraldi võrgu pistik. Kokku on kontori hoones võrgukohti kuus, milllest siis kaks on lauaarvutitele, kaks sülearvuti jaoks, üks printeri küljes ning üks reservis. Kontori hoones asub veel kaks laoruumi, milles on ainult sissetulev võrgukaabel ning edasine arendus toimub tulevikus vastavalt vajadusele.

1. Tööhoone on nelja korruseline ning igal korrusel on üks tööruum, millest igaühes kaheksa võrgukohta.

2.Tööhoone on ühekorruseline kahe ruumiga hoone, millest kummaski ruumis on kaheksa võrgukohta.

2.3 Hetke olukord

Hetkel on asutuse kõikides hoonetes ainult sissetulev telefoni kaabel, mida saab kasutada tulevase interneti sissetulemiseks.

3 Võrgu ehitamiseks vajaminev materjal

Kontori hoones vajalikud seadmed:

1. ADSL modem Ruuter

2. 8-pordine swich.

3. 8 võrgupistikupesa 

Esimese tööhoone vajalikud seadmed:

1. ADSL Modem Ruuter Switch (4-port switch) 

2. 4 8-pordist switchi

3. 32 võrgupistikupesa

Teise tööhoone vajalikud materjalid:

1. ADSL Modem Ruuter Switch (4-port switch)

2. 2 8-pordist switchi

3. 12 võrgupistikupesa 

4 Võrgu ehitamise läbiviimine

Seadmete valimine: 

1. 8-pordine switch:

· http://www.akaabel.ee/index.php?&PID=products&Code=TRE723022&LANG=est 

TRENDneti 8 pordiline switch on väikeste mõõtmetega, mis automaatselt tunnistab ära 10Mbps ja 100Mbps kiirused ja kas tegemist on half või full-duplex kiirusega. Samas tunnevad pordid automaatselt ära, kas tegemist on paraleel või ristkaabliga, mis teeb hõlpsaks seadmete omavahelise ühendamise. Uuemal mudeli on olemas kaasas spetsiaalsed kinnitid, mille abil saab kokku kinnitada nii TE100-S5P+, TE100-S8P või TW100-S4W1CA seadmeid. Hind 340.- koos käibemaksuga.

· http://www.arvutivarav.ee/index.php?lang=est&main_id=127 Micronet EtherFast Switch, 8 port 10/100 Auto Uplink, internal power, metal SP608EB. Hind 550.- koos käibemaksuga.
·  http://www.tigma.ee/index.php?lang=est&mid=80&nid=4,13,100
8-port 100/1000M Workgroup Switch

2. ADSL Modem Ruuter Switch (4-port swich) 

· http://www.akaabel.ee/index.php?&PID=products&Code=TRE725020&LANG=est
ADSL Modem koos tulemüür ruuter ja 4-pordilise switchiga 

Hind 1911.- koos käibemaksuga.
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http://www.hinnavaatlus.ee
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